User Manual

USB Rapid Car Charger

Model: CC2TF
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Introduction

Thank you for choosing Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Car Charger! Please read this manual
carefully before use, as it contains important information. If you have trouble understanding or
following the instructions in this manual, please contact our customer support team at
support@tronsmart.com.

From Quick Charge 2.0 to Quick charge 3.0 x 1.5x 2.0
- 38% more efficient than Quick Charge 2.0

- 100% backwards compatible with Quick Charge 2.0
- Cost similar to Quick Charge 2.0 # 4 %
- 4°C-6°C cooler than Quick Charge 2.0 during operation

Identification of Parts

English 01-03 J L
Frangais 04-06 What's in the Box? e R voltiQ & Charge" 30 Technology
- Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Car Charger
Tech Specification
Italiano 07-09 - Instruction Manual P Note )
Brand T n When using the Rapid Car Charger to charge your mobile device, a large amount of current is
Deutsch 10-12 ran ronsmart transferred. For best results, we suggest you use the original charging cable that came with your
pyconi - What is the Qualcomm Quick Charge 3.0? Technology Qualcomm Quick Charge 3.0 mobile device, or Tronsmarts own quick charge cable.
Reduce Charging Time: Input DC 12-24V/4.2A (Max) Warranty
3 - i i Output DC 3.6-6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (M.
#=oi 17-19 With Qualcomm Quick Charge 3.0 technology, you can charge your device up to 80% faster than P (Max) Tronsmart provides all of our customers with 18 months warranty from the date of purchase.
with a regular charger. Less time charging, more time doing. Power 36W
= -
A 20-22 Maximizes Power: Size 67+34+24mm/2.6+1.3+0.9in(L-We+H) Contact us
espariol 23-25 Quick Charge 3.0 uses the maximum suitable power for your Quick Charge 3.0 compatible device, Weight 25g/0.9ounces For any inquiries or comments concerning our products, or any quality-related issue with our
varying at 200mv increments from 3.6V to 12V. products, please contact us at support@tronsmart.com. We will reply to you as soon as possible.
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Introduction De Quick Charge 2.0 & Quick Charge 3.0 x 1.5% >2.0¢ Identification des Pieces
Merci d'avoir choisi Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Chargeur Mural! Veuillez lire attentivement - 38% plus efficace que Quick Charge 2.0
ce manuel avant de I'utiliser, car il contient d'importantes informations. Si vous avez du mal & - 100% rétrocompatible avec Quick Charge 2.0 r— — —
comprendre ou & suivre les instructions de ce manuel. veuillez contacter notre équipe d'assistance - Cott similaire  Quick Charge 2.0 * 4 ;
& la dientile 4 support@tronsmart.com. - 4°C-6°C plus froid que la Quick Charge 2.0 pendant le !
fonctionnement.
awrgas e voltiQ & Charge" 30 Technology

Contenu de la Boite?

- Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Chargeur Mural
- Manuel dinstruction

Spécification Technique

Note
Lorsque vous utilisez le chargeur rapide de Voiture pour recharger votre appareil mobile,une

Marque Tronsmart grande quantité de courant est transférée. Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons
" duutiliser le cable de charge d'origine fourni avec votre appareil mobile, ou un cable de charge
Technol I k Charge 3.0
Qu'est ce que la Qualcomm Quick Charge 3.0? o ‘no ogle Qualcomm Quid arge rapide de marque Tronsmart.
Réduire let dech Entrée DC 12-24V/4.2A (Max)
éduire le temps de charge:
P 8 . . N Sortie DC 3.6-6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (Max) Garantie
Avec la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0, vous pouvez charger votre appareil jusqu'a 80% P W Tronsmart fournit & tous ses clients 18 mois de garantie a partir de la date d'achat.
plus rapidement qu'avec un chargeur normal. Moins de temps de charge, plus de temps dutilisation. uissance 36!
) Taille 67+34+24mm/2.6+1.3+40.9in(L=W+H) Nous contacter
Optimiser la Puissance: poids 25g/0.90nces Pour toute demande de renseignements ou tout commentaire concernant nos produits
Quick Charge 3.0 utilise la puissance maximale adaptée a votre appareil compatible Quick Charge ou toute question liée 2 la qualité de nos produits, veuillez nous contacter &
3.0, variant d'un pas de 200mV entre 3.6V et 12V. support@tronsmart.com. Nous vous répondrons le plus rapidement possible.
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Introduzione Da Quick Charge 2.0 a Quick Charge 3.0 x 1.5% >2.0% Identificazione dlle Componenti
Grazie per aver scelto Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Chargeur mural! Il presente manuale +38% pits efficiente di Quick Charge 2.0
contiene informazioni importanti, vi preghiamo di leggere attentamente prima dell'utilizzo.In - 100% compatibile con Quick Charge 2.0 - — —
caso di difficolta nel comprendere o seguire le istruzioni di questo manuale, vi preghiamo di - Prezz0 simile a Quick Charge 2.0 , + A
contattare il nostro servizio clienti via mail: support@tronsmart.com. - Temperatura in funzionamento ridotta di 4°C-6°C ’
1
rispetto a Quick Charge 2.0 :
Che cosa contiene la Confezione? g g o VoltQ & Charge™ 3.0 Technology
- Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Chargeur mural
- Manuale d'istruzioni Specifiche Tecniche Note R
Durante lutilizzo del caricabatterie per Auto (ricarica veloce) viene trasferita una grande quantita di
N Marchio Tronsmart corrente per ricaricare il vostro dispositivo mobile. Per risultati migliori, vi suggeriamo di utilizzare
Cos® Qual K Charge 3.0? " " € et
0s'& Qualcomm Quick Charge 3.07 Tecnologia alcomm Quick Charge 3.0 il cavo del caricatore originalein dotazione con il vostro dispositivo mobile, oppure il cavo del
g Q Q £ g P PP\
Ridurre i tempi di ricarica: Input DC 12-24V/4.2A (Massimo) caricabatterie Tronsmart.
Con la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0, potrete ricaricare i vostri dispositivi fino all'80% Ut DC36.65V/50M 650V A 9T 2V T 5A tvae Garanzia
pits velocemente rispetto ad un caricabatterie regolare. Minor tempo di ricarica, maggior tempo utpu 6:6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (Massimo) ) N . v .
o Potenza W Tronsmart fornisce a tutti i clienti una garanzia di 18 mesi dalla data d'acquisto.
i utilizzo.
Massimizare la carica: Dimensioni 67+34-24mm/2.6+1.3+0.9in(L-W+H) Contattaci
Quick Charge 3.0 utilizza I'alimentazione elettrica pit adatta ai vostri disp c con Peso 25g/0.90nce Per qualsiasi domanda o commento riguardante i prodotti, oppure per problematiche riguardanti la
uick Charge 3.0, variando a 200MV aumenta dai 3.6V ai 12V. ualita dei nostri prodotti, scriveteci a support@tronsmart.com. Vi risponderemo il prima possibile.
g a P PP P prima p
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Einfuhrung Von Quick Charge 2.0 zu Quick Charge 3.0 x 15 200 \dentifikation der Bauteile

Danke, dass sie das Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Autoladekabel! Bitte lesen Sie diese
Anleitung vor dem Gebrauch sorgfaltig durch, da sie wichtige Informationen enthélt. Wenn Sie
Schwierigkeiten beim Verstehen oder Befolgen der Anweisungen in dieser Anleitung haben,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter support@tronsmart.com.

Was wird geliefert?
- Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0 Autoladekabel
- Gebrauchsanleitung

Was ist der Qualcomm Quick Charge 3.0?
Verringert die Ladedauer:

Mit der Qualcomm Quick Charge 3.0 Technologie kénnen Sie Ihr Gerat um bis zu 80% schneller
als mit herkommlichen Ladegeraten laden. Weniger Zeit zum aufladen, mehr Zeit zum handeln.
Maximiert die Leistung:

Quick Charge 3.0 verwendet die maximal geeignete Power fir Ihr Quick Charge 3.0

- 38% effizienter als der Quick Charge 2.0

- 100% riickwartskompatibel mit Quick Charge 2.0
- Kosten ahnlich dem Quick Charge 2.0 s
- Bei Gebrauch 4°C-6°C kiihler als Quick Charge 2.0

Technische Daten

Marke Tronsmart

Technologie Qualcomm Quick Charge 3.0

Input DC 12-24V/4.2A (Max)

Outpu DC 3.6-6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (Max)
Leistung 36W

GroRe 67+34+24mMm/2.6+1.3+0.9in(L+B+H)

Gewicht 25g

Gerat, die in 200mv Schritten von 3,6V bis 12V variiert.

Volt & Qualcom® Quick Charge 30 Technology

Hinweis

Wenn Sie das Autoladekabel zum Aufladen Ihres Mobilgerétes verwenden, wird eine groRe Menge
an Strom iibertragen. Fir die besten Ergebnisse empfehlen wir, das original Ladekabel zu verwenden,
das mit Ihrem Mobiltelefon geliefert wurde, oder Tronsmarts eigenes Schnellladegerat.

Garantie

Tronsmart gewahrt all unseren Kunden eine 18-monatige Garantie ab Kaufdatum.

Kontakt

Far jegliche Anfragen oder Anregungen, die unser Produkt betreffen, oder jegliche Qualitats
probleme mit unserem Produkt, wenden Sie sich bitte an support@tronsmart.com. Wir werden
Ihnen so schnell wie méglich antworten.

Tronsmart

SHENZHEN VALUE IN ACTION TECHNOLOGY CO., LTD.
3 Hekan Industrial Buildi
Bantian, Lo
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BeegeHue MakcumanisHoe ysenmyeHe MOLLHOCTH: TexHuYeckune xapakTepucTuku Mpuvedarme
Bnarogapum Bac 3a BbI60p ABTOMOGMLHOE 3apsiaHOe YCTpoiicTeo Tronsmart CC2TF Quick Charge TexHonorus 6ICTPOiA 3apAaK/ Quick Charge 3.0 no3sonAeT 3apsxaT coBMecTuMsle ¢ Quick i .
. = M 5 BpeHa Tronsmart Bo Bpewms 3apAAKY BaLLEro MOBUILHOO YCTPOVACTEa NOCPRACTEOM 3apRAHONO YCTpoVicTea
3.0! Moxany¥icTa, BHIMATENLHO NPOUTHTE AGHHOE PYKOBOACTEO Mepea MCroNb30BaHIeM yCTpolicTea Charge 3.0 yCTPOVCTBa Ha MAKCUMA/IbHO BO3MOXHOV ANSi HYX MOLWHOCTY. HanpsxeHie "
o N TexHonorus Qualcomm Quick Charge 3.0 ABTOMOGYNLHOR 3apsAHOE YCTPOVCTBO MepeAaeTcs G0bLIOE KOMMHeCTEO Toka. [ns
BBUZY HAMUNA BaXHOM MHbOPMaLm. Ecnin y Bac BOSHUKHYT BOMPOCHI OTHOCHTENLHO MHCTPYKLWTA, BapbUpyeTcs 0T 3.6 A0 12 BoALT, NPV 3TOM War 13MeHeHWs paseH 200mB. ARV DE3yMLTATOB DEKOMEHAYETCH HCHONb30BATS QD AHARLHLI 33DAHIT KAGens
ONCaHHBIX B PyKOBOACTBE, MOXANYVACTa, CBXUTECH CO CyXBOii MOAAEPXKIA KMEHTOB MO BXOAHOE HanpsxeHne DC 12-24V/4.2A (MaKcvmansHeivi) 4 pesy P Ay P! PAA! d

3N1EKTPOHHOIA NoyTe support@tronsmart.com.

Komnnekraums?
- ABTOMOBMLHOE 3apsHOe yCTPOiACTB0 Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0!
- PyKOBOACTBO NONb30BaTeNs

Yro coboit npeAcTaenseT Qualcomm Quick Charge 3.0?

CokpaLLeHHoe Bpewis 3apAaKM:

C TexHonorueih 65ICTPOI 3apaaKy Qualcomm Quick Charge 3.0 akkyMynsTOp 3apsixaeTca Ha 80%
6LICTPEE M0 CPABHEHNIO C 0BbIUHBIMM 3aPSAHBIMI YCTPORCTBAMM. MeHbLIE BPEMeHN Ha 3apsiAKY,
60MbLLIE BPEMEHY Ha UCTIONb30BaHYe Aesalica.

OT Quick Charge 2.0 k Quick charge 3.0

- Cost similar to Quick Charge 2.0

- CTOMMOCTS, aeHTMuHas ¢ Quick Charge 2.0

-4°C-6°C cooler than Quick Charge 2.0 during operation

- HarpeB ycTpoticTea BO Bpems 3apaakn Ha 4°C-6C MeHblue

o cpasHenmio ¢ Quick Charge 2.0
X 15 >2.0x

BbixoaHoe Hanpsixerte | DC 3.6-6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (MakcumanbHbiii)
MotHocTs 36W
Pasmep 67+34+24mm/2.6+1.3+0.9pr0lMa(fnmHa+LLInpuHa+Beicota)

Bec 25rpamma /0.9yHUY

Ono3HaBaHue getanei

AYLIWIA B KoMMAEKTEK Baluewmy MOBMBHOMY YCTPOVCTBY 1 KaBenb GbICTPOiA 3apAAKN
$upmel Tronsmart.

FapaHTus
Komnaus Tronsmart NpeAoCTaBnseT Bcem Nokynarensm rapaHTyio cpokom 18 mecsiues ¢
MOMEHTa NOKyMKku ToBapa.

CBAXMTECH C HAMX

EC/y BaC BOSHUKIIM BOMPOCbI (B YACTHOCTY, BOMPOCHI 110 KaUECTBY MPOAYKLYAY) WA NIOXENaHIs
OTHOCUTENILHO MPOAYKLIMN HALLIE KOMMAHNH, MOXANYVCTa CBSXUTECH C HaMin 11O 3NeKTPOHHON
nouTe support@tronsmart.com. Msi OTBETUM Ha Balue COOBLLEHYE NPUNEPBOii BOSMOXHOCTU.

g ovage VoliQ & Charge” 30 Technology
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274 2/XFX| 20004 2AKX| 3022 X 1% >2.0% HEHA
EZADIE CC2TF FXIX| 3.0 A28 HH7| FHM ZARELCHE 3 HEJF Zdtg|of ey, - XX 2020 38% O Z8XY.
A T AT 2 02 SXISH FAI7| HHEfLchete 2 ool HE Qe XIAlAFES Ol - FAHX| 203} 100% ot¢l =8 7hs |
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SRAIZ HO EEl DC 12-24V/4.2A (Max) oy
A XX 30 7|2 0|8otof, PutFHI| LTt £|Tj80% Of w2 7|7|S SH 4 ASLICH Ll DC 3.6-6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (Max) EZADEE BE (DHSOA) HB0| Chet, TON3 SRZLE 1274¥2H] BF 7|22 HBBLICH
SHUARIE B0|2 o B2 OlRE E7IMK. 58 36W
9| Jrhe EX]] 67+34+24mm/2.6+1.3+0.9in(L*W+H) AetH
XX 3.07|2 2, SFA| 3.6V~12V L7H0 A 200mvA H US| Foj&to =M XK| 3.0 X|¥7|7| 24 25 g/0.90unces 3| MEo et 2olAteo] s B9 £ M3 Kﬂ%QIA%’éOﬂAO\*JOI As B
o 7Ha Hetet AlgpHee TaSLUC support@tronsmart.com 22 @2t FA|7| BFELICE Z|chet A& D2 E7| Hg =2|20&L0ch
-17- -18- -19-
HIBE Quick Charge 2.0 h5Quick Charge 3.0 X 5% 52,0 EEBDEIR
Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.0BHFEBHREZTMALVEE, HONESTZTNFET., AV - Quick Charge 2.0k D#h%38% 77w 7
FIVCFEEBRMERSEHENTNBIOT, THEAERBHLSZTEZEN. TOYZITILD - Quick Charge 2.0&M100%EH#E |
ABICDVTRENBDELRES, BHDHRYY—HR— hF—L support@tronsmart.com FT - Quick Charge 2.0& (FEFRZNIR ~ * A4 :
ZHVEDETIEE. - Quick Charge 2.0& DEREFIRE 4 T~ 6 Tt 1
" B " VoltlQ & Charge™ 3.0 Technology
-Tronsmart CC2TF Quick Charge 3.085#7t@33 1 .
-HURELAE S
IS5k Tronsmart REEHFBETE) (LT A REFEBY B, KBOBRATNE T, REDOBRESDH,
i Qualcomm Quick Charge 3.0 BFFEOE) AT/ (A HBOFES —TIL, FizlFTronsmartDREFEES — TILDOTER
Qualcomm Quick Charge 3.0&(&? — = ERTTHLES
BRI $eii DC 12-24V/4.2A (]A) .
£ i
§ . A DC 3.6-6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (B A)
Qualcomm Quick Charge 3.0D8C KD, BREDOFBIELDE80%PRDTHBTEXT. BB N JR— = -
I HEE Tr rtETATOE (C. CHWANS18 DRI 24 .
BRI CEBOT. 7/ REHo CEMAE TS ET. ﬁ%e@?] 36W _ __ ronsmart[F IR TOHEEFEH BANS 1 8 4 BEDRIFZRHL TS OFET,
BE 67+34+24mm/2.6+1.3+0.9in(R X 1&x &) N
BEDRAL: = E09A SR Eslo[A=ysicy
Quick Charge 3.0(33.6VH512VaE T200mVEI TRBEZHAEL. = 5 = HHBRCHYZTEMPCER. S ERRORECE Y SMEEsupport@tronsmart.comak
Quick Charge 3.038/55) (1 RICHEUZBABEZERLET. TTEE LSV, BRICHBNVEUET,
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Introduccién De carga rapida 2.0 a 3.0 X 1.5x 52,0 Identificacion de las partes
iGracias por elegir el Cargador rapido 3.0 Cargador para el Coche Tronsmart CC2TF! Por favor lea - 38% més eficiente que carga rapida 2.0
este manual cuidadosamente antes de usar, ya que contiene informacién importante. Si tiene -100% compatible con carga rapida 2.0 — ) r—
problemas para entender o seguir las instrucciones de este manual, por favor pongase en contacto ~ Costo similar a carga répida 2.0 . ’ 4
con nuestro equipo de asistencia al cliente a través de support@tronsmart.com. _ Entre 4°C-6°C grados de temperatura menos en ’ *
funcionamiento que con carga rapida 2. - L= -
? vk Charge. Quick Charge. Quick Charge.
Que hay en la caja? & & W voriQ & Charge 30 Technology
- Cargador répido 3.0 Cargador para el Coche - Tronsmart CC2TF i
. N Especificaciones técnicas Nota
- Manual de instrucciones . S
Al usar el cargador rapido para el Coche para cargar su dispositivo movil, se transfiere una
JEn qué consiste la carga répida 3.0 de Qualcomm? Marca Tronsmart gran cantidad de corriente. Para obtener mejores resultados, le sugerimos que utilice el cable
ng garap : Tecnologia Qualcomm de Carga Rapida 3.0 de carga original que vienecon su dispositivo mévil, o el cable de carga rapida de Tronsmart.
Reduce el tiempo de carga: Entrada DC 12-24V/4.2A (Méx) Garantia
Con la tecnologia de carga rpida 3.0 de Qualcomm, usted puede cargar su dispositivo hasta un salida DC 3.6-6.5V/3.0A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A (Max) Tronsmart ofrece a todos sus clientes una garantia de 18 meses a partir de la fecha de compra.
80% més rapido que usando un cargador convencional.Menos tiempo de carga y mas tiempo de Potencia 36w
uso. = Contactenos
Tamario 67+34+24mm/2.6+1.3+0.9pulgadas(L-W+H)
Maximiza la potencia: Para cualquier consulta o comentario acerca de nuestros productos o cualquier tema
Carga répida 3.0 utiliza la méxima potencia adecuada para su dispositivo compatible 3.0, Peso 25g/0.90nzas relacionadocon la calidad de nuestros productos, péngase en contacto con nosotros a

variando en incrementos de 200 mv desde 3.6V a 12V.
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través de support@tronsmart.com. Le responderemos tan pronto como nos sea posible.
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